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水力發電測試報告 
一、型號 

1. 設備基本技術參數 

裝機容量 1 個 45KW  

水輪機基本參數： 發電機基本參數： 

額定口經 m 40.00 發電機功率 kW 45 

轉輪直徑 cm 35 額定功率因數 cos 0,98% 

水輪機額定出力 KW 51 輸出電壓 V 400 

額定流量 m3/s 0.15 額定轉速 r/min 1200 轉/分 

額定轉速 r/min 1200 飛逸轉速 r/min 2200 轉/分 

飛逸轉速 r/min 1725 頻率 HZ 60 

水輪機額定點真機效率% 87 發電機效率  % 93.0 

調速功 kg.m 15 勵磁方式 無刷勵磁 

水推力 t 0.43 噸 運作方式 同步恆頻 

 
2. 設備供貨清單 

序號 

 

設備名稱 

 

型號規格 

一 主機設備 

1 臥式混流式水輪機 

HLJ71-WJ-35（轉輪、導葉、後蓋、導水機構等與過流水

接觸的轉動部分相關的部件均採用不鏽鋼材質; 水輪機

外觀油漆參照《水輪機發電機組表面防護與塗漆通用技

術條件》，按與大氣接觸（機組外觀）R3 方案進行表面處

理） 

2 三相臥式同步發電機 
SFW50-6，額定電壓 400V，頻率 60HZ，冷卻方 IC01，安

裝方式 IMB35，勵磁方式為無刷或相復勵 

3 進水閥門（電動球閥） Q947F-10C DN300 DC24V 

4 手電兩用調速器 SDQ150 型 

5 
自動化元件 壓力表、壓力變送器、溫度感測器、蝸殼自動排氣閥、

流量開關等 

6 備品備件和專用工具 軸封，軸承，勵磁等備件 

二 附屬設備 



 

 

2  

1 
電纜、管道及附件 主機設備、輔機設備、電氣及自動化設備之間的管線及

其附件 

2 箱內照明控制箱 含 AC24V 隔離變壓器 

三 定製集裝箱 

1 集裝箱箱體 按 20 尺標準櫃定製，帶隔熱層 

2 
通風、排風系統，排水系統，

維修用插座 

含溫濕度檢測、排風扇自動控制裝置、排氣扇、防蟲百

頁窗等 

3 箱內起吊設備 起吊重量 3t，包括手動葫蘆，雙向移動式吊梁及其附件 

四 機組測控部分 

1 調速勵磁一體化測控屏 採用三菱或西門子 plc 

2 直流電源系統 UPS 3 Ah 

3 無線網路攝像頭 TP-LINK，吸頂安裝，手機應用程式  

五 設備安裝調試費用 

1 主機設備及附屬設備安裝調試 
水輪機、發電機、進水閥、伸縮節、附屬設備、設施等

在出廠前安裝調試 

2 
電氣設備及自動化系統安裝調

試 
變流器、測控設備等在出廠前的安裝、測驗調試 

3 PLC 控制軟體  

 

二、測試報告（參考） 

 發電機 & 變流器模擬併網試驗 檢查日期 :  

實驗名稱 : 發電機 & 變流器模擬併網試驗 

序號 檢查項目 檢查內容 檢測結果 

 

1 

 

外觀檢查 

裝置面板無傷痕及損傷。 ✓ 

零部件、元器件安裝正確及牢固。 ✓ 

標示及合格證齊全、正確。 ✓ 

2 數據收集 

交流模擬量數據收集。 ✓ 

直流模擬量數據收集。 ✓ 

發電量數據收集。 ✓ 

溫度監控。 ✓ 

3 閥門控制系統 

閥門全開 / 全關信號正確。 ✓ 

控制閥開 / 關操作。 ✓ 

觸控屏幕開 / 關閥操作。 ✓ 

4 手電動調速器控制系統 

流量數據收集正確。 ✓ 

高 / 低油位感應器信號正確。 ✓ 

全開 / 全關信號正確。 ✓ 

油泵電機啟動 / 停止操作。 ✓ 
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閥門導葉增 / 減操作。 ✓ 

導葉增 / 減操作。 ✓ 

5 設備端斷路器 

開 / 關位置信號正確。 ✓ 

閥門開 / 關操作。 ✓ 

觸控屏幕開 / 關操作。 ✓ 

6 網測斷路器 

開 / 關位置信號正確。 ✓ 

閥門開 / 關操作。 ✓ 

觸控屏幕開 / 關操作。 ✓ 

7 電子負載斷路器 

開 / 關位置信號正確。 ✓ 

手動開 / 關操作。 ✓ 

觸控屏幕開 / 關操作。 ✓ 

8 風機 
手動啟動 / 停止操作。 ✓ 

自動啟動 / 停止操作。 ✓ 

9 電源迴路 

直流饋出電路 ✓ 

AC100V 檢修電源迴路 ✓ 

照明迴路 ✓ 

10 通訊檢測 

與壓力表通訊正常 ✓ 

與變流器通訊正常 ✓ 

手機應用程式數據顯示正常 ✓ 

11 聯動併網測試 
手動發電併網測試 ✓ 

自動發電併網測試 ✓ 

 
 發電機 & 變流器模擬併網試驗 檢查日期 : 

實驗名稱 : 發電機 & 變流器模擬併網試驗 

測試項目 測試內容 
測試結果 

備註 
合格標準 測試結果 

模逆併網測試 

按照規格測試變壓器高壓側電源，檢查變

壓器高壓側及低壓側電壓是否符合標準 
依照設計要求 

高壓側:380V 

低壓側:200V 

 

併網斷路器，判斷變壓器是否正常 變壓器規範 符合規範  

啟動發電機 檢查有無異音 符合規範  

逐漸增加轉速，判斷變流器併網狀態，並

記錄最低併網電壓 

 併網正常 

最低併網電壓: 

200V 

 

逐漸增加發電機轉速到額定轉速，並按 QC

表格紀錄數據 

 
見以下標格 
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 發電機 & 變流器模擬併網試驗 檢查日期 : 

實驗名稱 : 發電機 & 變流器模擬併網試驗 

轉速 

(r/min) 

機側電壓 

(V) 

機側電流 

(A) 

網側電壓 

(V) 

網側電流 

(A) 

有功功率 

(KW) 

無功功率 

(KW ar) 

定子溫度 

(℃) 

300 126       

420 180       

540 232       

690 297       

840 361       

870 373       

900 386       

930 399       

990 423       

1020 439       

        

        

 

測試人員: 

 

測試完成日期: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

5  

 
 檢查紀錄卡 檢查日期 : 

Process Control From 

導葉全開(開口值)、導葉全關(立面間隙): Vane 100% opening (open), full closed (vertical gap) 

  

側量點 Measurement point: 
導葉全開 (開口值) (Open)  

Guide vane at 100% opening 

導葉全閉 (立面間隙) (vertical gap)  

Guide vane at closing condition 

設計值 Design value: 
Ag = 31.0 ± 0.62mm 

Average = 31.0 ± 0.47mm  

Sg ≦ 0.05, Allow clearance ≦ 0.10 

Within 1/4 height of guide vane 

 

 

 

 

 

實際測試值 

Actual measurement value 

1~2 31 < 0.05 

2~3 31 < 0.05 

3~4 31.1 < 0.05 

4~5 31.4 < 0.05 

5~6 31.2 < 0.05 

6~7 31.3 < 0.05 

7~8 31.6 < 0.05 

8~9 31.6 < 0.05 

9~10 31.6 < 0.05 

10~11 31.2 < 0.05 

11~12 31.1 < 0.05 

12~1 31 < 0.05 

Average 31.26  

操作員: 檢驗員: 檢查日期: 
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三、水輪機及發電機介紹（參考） 
廂式移動式發電機 

 
集裝箱式水力發電機，是將水輪機、發電機、電器控制設備、進水閥等電站大部分機電設備

安裝在一個標準的集裝箱內，是一種快速建置小型水電站集成解決方案。 

 

結構特性 

1. 佔地面積小: 無須建築廠房，降低了電站的建設成本 
2. 維運方便: 水輪機採用機械密封,使用壽命長、免維護。  

發電機採用永磁發電機,效率高,無需維修。  
水輪機無導水機構,維護簡單。 

3. 水能利用率高: 採用變速恆頻, 不受水輪機固定轉速和電網頻率的限制, 水輪機運轉在最

佳地點, 使水能轉換效事達到最佳化, 同時也使水輪機可運轉的水頭和流量的範圍拓寬,提
高電站的經濟性, 改善部分負荷運轉時的工況,減小機組振動、汽蝕和磨損, 與同等情況的

常規電站相比,提高了電站發電量, 延長機組壽命。 
4. 安裝方便: 安裝簡易、安裝時間短，在電站只需進水管道的連接和電網的連接即可發電。 
5. 自動化程度高: 自動化程度高是無人值守的智慧型水力發電廠,其水輪機和發電機的開機和

關機以及輸出電量控制都由智慧控制單元自動完成,無需人工,並可透過手機等遠端監控。 

 

適用範圍 

 

 
 

自來水廠、汙水處理

廠、化工廠冷卻水餘

壓利用。 

現有水電站生態流

量的利用。 
新建小型水電站。 偏遠地區。 
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實機拍攝 
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