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1 簡介  

1.1  手冊用途  

本指南的技術內容適用於東旭能興業有限公司（簡稱“東旭能”）太陽能模組安裝、 架

設、連接以及維 護過程。任何偏離本手冊的內容將不被承保。  

致安裝商  

 安裝商在安裝前必須閱讀並理解本手冊。  

 請確保有資質的人員進行說明書中描述的模組系統安裝、操作和維護，如：系統規劃、 

安裝和維修人員， 操作必須符合本手冊中的所有安全預防措施和相應的地區法規；無

資質的人員僅可進行清洗工作。  

 本手冊是產品的一部分，應該在模組系統使用壽命期間保留。  

致操作者  

 在模組系統使用期間須保留此手冊。  

 關於模組系統安裝資訊請聯繫您的設備供應商。安裝模組電站之前，請務必瞭解指南，並瞭

解當地授權機構負責人和能源供應商的需求。  

 確保您的模組系統可抵禦自然災害（包括但不限於防電、防雷擊)。  

 1.2  責任申明  

 此說明只針對東旭能的產品有效。  

 本手冊中的資訊基於東旭能的知識和經驗，並被認為是可靠的；但這些資訊，包括產品技術

指標（無限制） 和任何安裝建議，並不具備任何質保書的意義，並不能構成明示或暗示的

擔保。東旭能有權更改該手冊、模組產品、規格或產品資訊表，恕不另行提前通知。  

 東旭能组件的安装、操作、使用和维護均不在本公司的控制範圍。東旭能不對

任何因安装、操作、使用和维護相關的操作所引起的损失、破壞或費用負責。  

 東旭能亦不承保任何在應有的功能和安全性能之外的法律責任。本手冊僅供參考使

用。  

 根據任何專利或專利權都沒有暗示或其他方式授權許可。  

 特殊模組請根據模組說明書或合同商定協定另行安裝使用。  

 如果在本手冊未能解決您的問題，請聯繫您的系統供應商；亦可在網站

https://www.esrec.com.tw/en-us/product/all 上查詢更多資訊。  

1.3 產品識別 F 

 每個模組組件都有三個標籤，並提供以下資訊：  

 銘牌：描述產品類型，標準測試條件的額定功率、額定電流、額定電壓、開路電壓、
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短路電流；重量、尺寸等；以及最大系統電壓保險絲電流。  

 條碼(一維/二維兩種方式)：序號有 16位；每個模組上有兩個條碼，一個被永久層壓於模組內

部並於模組正面明顯可見；另一個粘貼於模組背板。  

 去除銘牌標籤將使東旭能的承保無效。 

  

2 安全指南  
2.1  通用安全指南  

   

危險！電擊 
 

所有的安裝必須符合所有適用的區域及地方法規，或其他國家或國際

電氣標準（如適用） 等。  

 

 即使在低光照強度下，模組元件亦能產生電流及電壓，因此應避免接觸帶電元件，在

進行任何連接或斷開連接的操作前，注意隔離帶電電路。  

 用物理方法斷開帶電電路可導致電弧，造成嚴重或致命的傷害。其嚴重程度隨模組串聯

數目的增加而增加。  

 整個安裝期間請用不透明材料遮蓋太陽能模組，這樣才能確保模組可靠斷電。  

 有負載時嚴禁拔開插頭。請注意即使沒有光照，電站中仍存在殘餘電能。確保在斷開

安裝模組系統的任何接觸開關前，優先斷開模組和逆變器的連接。  

 嚴禁人為集中陽光於模組上。當光線照在模組正面，太陽能電池模組勢必會產生電能。直

流電壓可能會超過 30V，接觸 30V 或以上的直流電壓有潛在危險。  

 模組或相位電壓超過 120V 時，會有特低電壓。需採取必要的保護和預防措施。  

 請確保各组件或组件串的極性與其他组件或组件串不是相反的。  

 請確保接頭的之間没有缝隙，之間如果存在缝隙可能导致火災或電擊風險。  

 請勿試圖在插頭和接線盒插入任何導電部件。請勿碰觸插頭或暴露端子。  

 兒童和未經授權的人員應遠離組件。  

 在模組損壞或誤操作模組陣列情況下，請聯繫東旭能技術客服。  

 安裝、故障排除時，請勿佩戴任何金屬飾品或持金屬設備，穿戴合適的個人防護用品。  

 如發生火災，請不要使用水來撲滅電源處的火勢。  

 如遇模組潮濕或大風天氣，請勿安裝或處理模組。  

 模組含有大塊玻璃，因此搬運必須特別注意碎璃引發危險，及模組跌落引發危險。  
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 為保證安全安裝，確保自己熟悉安全工作和事故預防對應的所有適用的國家法規。  

 為防止受傷，請穿戴合適的防護服（例如安全鞋、防護手套）。注：對於東旭能 

TD7G54M-MW、TD7G60M-MW、TD7G72M-MW、TD8G60M-MW、ED7G54M-MW、 

ED7G72M-MW等系列模組，工作人員的防護服所能承受的工作電壓不得低於 1500V 直流

電。  

 若有模組玻璃破碎或背板損壞情況，接觸模組任何表面或邊框將導致觸電！ 

2.2 產品防護  

 請勿試圖拆卸模組。  

 請勿試圖移除任何的銘牌或零部件。  

 請勿在任何情況之下打開接線盒。  

 請勿接插連接被堵塞和污染的插頭  

 僅當東旭能書面確認後，您方可對模組進行改裝等操作。  

 請勿試圖對模組進行鑽孔操作（例如：為安裝緊固件）。  

 僅可使用電氣安裝專用的絕緣工具。  

 請勿使用聚光裝置(如：鏡子或透鏡）試圖增加組件的發電量。這樣模組可能遭破壞而不被

承保。  

 嚴禁擠壓或用尖銳物敲打、碰撞、刮劃及重壓模組。  

2.3 運輸和存儲安全指南  

不恰當的運輸及安裝可能會破壞模組。為防止損壞模組：  

 保持模組的原始包裝方式運輸直至安裝前。 

 保管場所需放置室内，地面平整，请勿淋雨。 

 搬運组件時應小心謹慎，搬運和安装過程均需使用防滑手套，請使用雙手搬运運组件。 

 保管组件場所強烈建議為室内，如不得已放置在户外，請注意避免泡水或破損事項，並蓋上

防水布保護。 

 擺放组件時，请勿彎曲放置，要保持同一平整度；請勿多個组件水平堆疊放置。 

 包裝箱可堆疊 2 層放置，但請勿將拆封過後的包裝箱放置在下層。 

 在通風、乾燥的空間安全存放模組。模組的外包裝為非耐候性！ 

 確保模組（特別邊緣撞擊或存儲不當時）不被刮擦和遭受其他損壞。 

 確保模組不因自身的重量而彎曲。 

 請勿在無任何防護情況下放置模組，模組和邊框易遭破壞。 

 請勿在任何情況下使用電纜或接線盒提起或移動模組！ 
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 請勿將把任何硬物質置於模組上下表面。 

 請勿使模組表面承受機械應力。 

 請勿站立於模組上。 

 請勿跌落或放置物品於模組上。 

 

3 機械安裝  

3.1 選址  

 模組通過 IEC 61215 / IEC 61730 等標準認證，適用於在溫和的氣候條件下的安全運行。在高海

拔地區安裝時，需考慮高海拔對模組運行的影響。 

 請勿暴露模組於化學品中。 

 請勿放置模組於水中，接線盒為 IP68 防護設計。 

 請勿在易燃氣體和蒸氣（例如氣罐）或靠近明火和易燃材料附近安裝模組。太陽能模組非防爆

物品。 

 長期暴露於鹽霧（即海洋環境）和含硫（即硫源，火山）環境中，有腐蝕的風險。距離海洋環

境 0.1Km 範圍內，不建議安裝模組；距離 0.1Km 到 2Km 之間，需安裝雙玻模組。 

 模組被視為在整年完全不被（陰影）遮擋（例如，通過建築、煙囪、樹），即便部分（陰影）

遮擋（例如，高架電線、污垢、雪）也應避免。 

3.2 選擇合適的支架安裝  

支架與模組安裝使用時，也應始終遵守指南和安全預防要求。每個模組的安裝支架結構應滿足：  

 使用耐用、耐腐蝕、耐紫外線的材料。 

 可將模組上的應力很好地轉移至安裝支架結構。 

 應確保模組不產生任何（如振動、扭曲或擴展引起的）機械應力。 

 應確保模組背面通風充足。 

 應確保支架長期穩定。 

 應確保不會因使用直接接觸的金屬而產生電化學腐蝕（即接地線、螺絲、墊圈等）。 

 允許存在因周圍天然環境溫度變化而產生無應變的膨脹和收縮。 

3.3 通用安裝  

 串聯安裝的模組應保證相同的朝向和傾角。朝向或傾角的差異

（光照不同）可能導致輸出功率損失。 

 開發太陽能發電系統的最終佈局時，應保證充足的人員通道以 供後續維修保養。盡可能將間

接電擊的風險降至最低，避免在 設計系統時形成閉環。 
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 模組可橫向或縱向安裝。 

 兩片模組最小間距為 10mm。 

 選擇安裝方式不能將排水孔阻塞，安裝和使用過程中保持排水孔暢通。 

 推薦以縱向安裝，在環境平均濕度大於  70%的地區只適應縱向安裝。 

 確保模組的最低邊緣不會遭受遇到大雪長期覆蓋，尤其在冬季長時間下大雪的區域。 

 確保模組最低部分放置足夠高，從而不會被樹或植物或由風卷起的沙塵石塊等遮蓋。 

 不要在组件玻璃的表面上鑽孔，否則保固會失效。 

屋頂安裝  

 在建築物屋頂安裝模組時，請預先確保屋頂可安裝。確保牢固固定，不因風或雪荷載掉落，且

在屋頂邊 緣和模組陣列中保持安全工作區域。 

 確保模組下方有足夠的通風空間，以進行冷卻。多個模組之間需要留 有至少 10 毫米間隙容許

支架的熱膨脹。如果採用其他安裝方式，則有 可能影響 UL 認證或防火等級。  

  屋頂安裝應適用於具有相應防火等級的屋面。根據 UL790 標準，東旭能模組被認定為 A 類防

火等級。  

 裝載模組所需的任何屋頂穿透必須妥善密封，以防止洩漏。  

 在某些情況下，可能需要額外的支援邊框。  

 屋頂安裝的模組元件可能會影響建築的防火。  

 以防意外，強風時請勿在建築屋頂安裝模組。  

 安裝前請確保支撐模組元件的所有支撐結構需要有正確的傾角，該傾角可承受區域或地方法規

規定的風、雪載。  

 立柱安裝  

 立柱安裝模組時，應選擇可承受預期風力的立柱和安裝結構。  

3.4 安裝方法  

（a） 安裝孔安裝 模組可使用邊框中的六個安裝孔牢固地安裝在安裝結構中。  

 模組應通過位於邊框背側的安裝孔用螺栓緊固在支架上。請勿額外鑽孔，否則將不被承保。  

 每個模組至少使用六個安裝孔牢固固定。如果有額外的風或雪載，緊急安裝孔也要使用。  

 系統設計師和安裝商應預先計算出負載，方可進行正確的支撐結構設計。  

 使用適當的耐腐蝕緊固件。所有安裝硬體（螺栓、彈簧墊圈、平墊圈、螺母）應該都是 M8 尺

寸的不銹鋼，厚度≥1.8mm 的平墊圈,針對版型大腔體 35 邊框，應使用直徑 16mm 的平墊圈。  

 按照太陽能模組安裝供應商推薦的安裝準則。安裝設計必須由註冊專業工程師確認。  

 安裝設計和程式須符合地方法規和所有具有司法管轄權的機關。  

 用於安裝的扭力扳手。擰緊扭矩應在 10 ~ 17 Nm M8 粗牙螺紋螺栓，具體取決於螺栓品質。  
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 確保邊框排水孔的敞開，使水流暢通排出。這樣可以防止凍害。 

 模組安裝方式應確保雨水和融雪可以自由滑落，從而避免積水或冰凍。 

 若模組未按照說明書安載，可能會使得承載值降低。 

（b） 壓塊安裝 

模組可應用壓塊安裝。模組需通過壓在邊框上的至少四個壓塊牢固地固定在安裝支架上。 

 模組必須牢固地固定在支架上，安裝人員有責任確認用於安裝的壓塊本身有足夠的強度。 

 模組不能安置在超出其最大允許載荷的風載或雪載環境中。 

 用於固定模組的壓塊需要至少夾住邊框 7mm，但不能和模組正面玻璃接觸，亦不能使邊框變

形。 

 壓塊不能對模組產生遮蓋影響。  

 壓塊不能擋住邊框上的流水孔。 
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安裝：  

 

 

建議安裝圖示 

          

 

 螺絲 墊片 彈簧墊片 螺帽 

材料 Q235B/SUS304 Q235B/SUS304 Q235B/SUS304 Q235B/SUS304 

尺寸/長度 M8/M6*16MM M8/M6 M8/M6 M8/M6 

扭力 M8 建議扭力為 12N.m 至 16N.m，M6 建議扭力為 8N.m 至 12N.m 
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模組型號 #1 #2 #3 #4 #5 #6 

TP7F54M(H)-MW +5400pa/-2400pa +3600pa/-2400pa  +5400pa/-2400pa +2400pa/-1600pa +2400pa/-2400pa 

TD7G54M-MW +5400pa/-2400pa +3600pa/-2400pa  +5400pa/-2400pa +2400pa/-1600pa +2400pa/-2400pa 

TP7F60M(H)-MW +5400pa/-2400pa +3600pa/-2400pa  +5400pa/-2400pa +2400pa/-1600pa +2400pa/-2400pa 

TD7G60M-MW +5400pa/-2400pa +3600pa/-2400pa  +5400pa/-2400pa +2400pa/-1600pa +2400pa/-2400pa 

TP7F72M(H)-MW +5400pa/-2400pa +3600pa/-2400pa +2400pa/-2400pa +5400pa/-2400pa +2400pa/-800pa +2400pa/-2400pa 

TD7G72M-MW +5400pa/-2400pa +3600pa/-2400pa +2400pa/-2400pa +5400pa/-2400pa +2400pa/-800pa +2400pa/-2400pa 

TP8F60M(H)-MW +5400pa/-2400pa +3600pa/-2400pa  +5400pa/-2400pa +2400pa/-1600pa +2400pa/-2400pa 

TD8G60M-MW +5400pa/-2400pa +3600pa/-2400pa  +5400pa/-2400pa +2400pa/-1600pa +2400pa/-2400pa 

ED7G54M-MW +5400pa/-2400pa +3600pa/-2400pa  +5400pa/-2400pa +2400pa/-1600pa +2400pa/-2400pa 

ED7G72M-MW +5400pa/-2400pa +3600pa/-2400pa +2400pa/-2400pa +5400pa/-2400pa +2400pa/-800pa +2400pa/-2400pa 

 

 模組的安裝結構必須的耐腐蝕、耐紫外線的材料。所有安裝硬體（螺栓、彈簧墊圈、平墊

圈、螺母）建議為不銹鋼  M8 尺寸。  

 模組被設計為可承受 2400Pa 或 5400Pa 的載荷。如果模組沒有按上面的說明進行安裝，實際的

載荷承受值可能會降低。  

 此手冊僅供參考，客戶需根據實際購買的模組選擇相對應的安裝方式。  

 建議安裝圖示僅提供客戶參考，實際安裝還需客戶與有專業認證的結構技師討論。  

 本安裝說明書無法判斷所有客戶的安裝環境，僅能提供建議，不負任何責任。  
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4 電氣安裝 

4.1 模組選擇  

同一系統中選用相同類型、相同結構和同一類能源的模組。這是唯一能達到最佳的輸出值的方法。  

4.2 安全係數  

正常情況下，模組元件可能會承受比標準測試條件下更大電流的和/或電壓。因此，確定模

組額定電壓、額定電流、保險絲電流和控制器大小時，Isc 和 Voc 的值應乘以 1.25 倍。

或者，可使用有效的國家電氣系統的安裝指南。安裝時需從系統安裝端注意避免  PID 現

象。  

4.3 通用安裝  

 安裝模組之前，請聯繫有關當局確定適用於您的選址和安裝的許可權、安裝和檢驗的要

求。  

 檢查適用的建築規範，確保支撐結構（屋面、外牆、支援等）足以支撐模組和其他所有系

統零部件的重量。  

 需要獲得高電流時，幾個太陽能模組可以並聯連接；總電流等於各自電流的總和，每個模

組（或串聯的一串模組）須配置規定的最大電流保險絲，可以參考國家或地區的或當地的規

範，元件最大並聯數參考  

公式：最大保護電流/短路電流+1。 

 需要獲得高電壓時，幾個太陽能模組可以串聯連接，總電壓等於各自電壓的總和，但系統

的最高電壓必須低於最高認證電壓以及安裝系統中的變頻器及其他電氣設備的最高輸入電

壓。 最大模組串聯數目為（N）≤系統Vmax / {Voc （在 STC）×[1+（t-25）*Kv]}，其中: 

系統 Vmax：最高認證電壓、系統變頻器或其他電器設備最高輸出電壓中的較小者 Voc：

太陽能模組開路電（v）  t：環境最低 （℃） Kv：太陽能模組的開路電壓溫度係數

（/℃）---見產品技術規格書 

 根據系統所使用的逆變器的電壓規格連接適當數量的模組。即使在最差的當地溫度條件下，連接

在一起的模組產生的電壓不得高於系統允許的電壓值。  

 建議將相似電性能的模組連接在同一串上，以減小陣列失配效應。  

 使用當地消防，建築和電氣規範的規定的太陽能模組專用電纜和匹配的插頭（佈線應置於耐光照

的導管中，若電纜暴露於空氣中應為耐光照材質）。確保置於它們在最佳的電氣和機械條件下 
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 只能使用太陽能模組的電纜作為連接電纜。一個太陽能發電系統中推薦使用同一製造商相同類

型的連接 器和連接逆變器相容連接器。電纜和連接器在安裝、拆卸、維護及任何其它相關過

程中，施加在電纜和連接器之間作用力不得大於 90N，避免人為因素造成連接器和電纜連線不

良或損壞，影響產品電氣安全或使用壽命。  

 確保所有電器元件均置於正確、乾燥、安全條件中。這種方式可以避免電氣短路或因有缺陷或

損壞電纜產生危險接觸電壓。  

 始終避免連接電纜產生機械應力。  

 確保單個連接器（尤其對逆變器）之間的緊密連接。確保它們一起正確連接。 

4.4 接地  

 模組邊框必須妥善接地。接地線必須正確地固定於模組邊框，以保證良好的

電氣接觸。使用推薦的類型或等效的連接電纜。  

 另外，從系統端而言逆變器負極接地可有效地降低組件的 PID 效應。但需要

專業人員進行逆變器的匹配負極接地操作。  

 如果是金屬邊框，邊框必須鍍覆防護層並具有良好的連續導電性。  

 接地件（類型：TYCO 1954381-2）。  

 電纜的最小彎曲半徑為 43mm  

選線和準備： 

接地件所需要的非絕緣銅導線規格為 10AWG 或 12AWG。導線請勿鍍鎳、剪切或擦傷。間

距：請注意避免相鄰接地件之間的干擾，拆除接地件時注意避免其他零部件的干擾。 

拆除：  

滑塊滑開時，導線可以從接地夾中拆下 (滑塊和螺絲都將暴露)。接地件從邊框上拆除前請先鬆

開螺絲。接地件可以拆裝 5 次（型號 8-32 的螺釘和螺帽可以反復使用；但是平頭螺絲是一次

性的）。平頭螺絲從邊框的接地件上取下後不可再使用。  

 修復：  

接地件不是可修復的。丟棄有缺陷或損壞的接地件。  

安裝：  

使用 2 號十字凹螺絲刀在邊框上安裝（和拆除）接地件。型號 8-32 的接地件，必須使用 3/8 

英寸扳手。 推薦的螺絲擰緊力矩是 1.7+0.5/-0.2Nm （15+4.4/-1.7 英寸-磅）。滑塊可以進行手

動或通道鎖鉗可用於進行滑動操作。必須使用平頭螺絲刀鬆開滑塊。 
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置線 
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鎖緊 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 保養與維護 

5.1 問題解決  

 

 

 請勿試圖自己解決問題！  

 有問題或模組損壞（例如，玻璃破損、電纜破損）的情況請聯繫您的安裝商或東 旭能技術客服。  

5.2 維護  

東旭能組件安裝後僅需最少的維護。雨水可以沖走污垢。但是，雨水可能不充分清除更頑固的

污垢（即花粉、植被、鳥糞等）。這種髒汙會遮蓋模組發電部分，可能降低系統性能。為確保

模組擁有最佳的性能，東旭能建議您做下列維護：  

 必要時清潔玻璃表面。確保使用清潔的水和軟海綿或布，並使用溫和的、非磨蝕性的清洗劑清除頑

固污漬。  

 每六個月檢查電氣和機械連接，以確保清潔、安全、完好。  

 如果出現任何問題，請由有資質的人員進行調查。注意：閱讀所有系統中零部件（如支架，充電穩

壓器、逆變器、蓄電池等）的維修說明書。 

 

危險！電擊而致生命危險！  
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6 技術資料  

      （182mm 單晶電池片） 

 

如需產品模組技術規格書請到 https://www.esrec.com.tw/en-us/product/all 下載。 
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